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TEAC. 


Firmengeschichte 


August 1953 

Gründung der Tokyo Television Acoustic 
Company zur Herstellung von elektro- 
nischen Audio-Geräten auf der Basis von 


erstklassiger Aufnahme- und Wiedergabe- 


Qualität. 


September 1955 

Gründung von Nippon Gakki Tokyo 
Laboratory um das Yamaha-Hi-Fi-System 
und elektronische Musikinstrumente zu 
entwickeln und zu produzieren. 


Dezember 1956 
Eine Schwesterfirma, Tokyo Electro- 
Acoustic Company, wurde gegründet zur 


Herstellung von Audio- sowie von optischen 


und elektrischen Messgeràten und 
Tonbandmaschinen. 


Juni 1959 
Tokyo Television-Acoustic Company und 


Tokyo Eiectro#Acoustic Company produzie- 


ren,zusamhen Tonband-Aufnahme- 
LV ab al für den eigenen und den 


ischen Markt. 


> Tokyo Electro-Acoustic Company legt 


den Schwerpunkt auf die Produktion von 
verschiedenen Datenerfassungsgeraten 
und dazugehörenden Apparaten für die 
Computer-Industrie. 


Mai 1961 


Tokyo Elektro-Acoustic Company schliesst 


einen technischen Hilfsvertrag mit 
IBM Amerika ab, um japanische Daten- 
erfassungssysteme herzustellen. 


Heute ist TEAC Hersteller von: 
Rundfunk-Studioausrüstungen 


Datenerfassungsgeräten für die 


Computer-Industrie 


(Medizin, Forschung, Industrie 
USW.) 


November 1962 


Tokyo Television Acoustic Company erhielt 


den Namen TEAC Audio Corporation. 


Dezember 1962 
Tokyo Electro-Acoustic Company wurde 
umbenannt in TEAC Corporation. 


März 1963 

TEAC Corporation beginnt ihre Daten- 
erfassungssysteme nach Europa zu ` 
exportieren. 


August 1963 
TEAC Audio Corporation beginnt mit der 


Serienfertigung von qualifizierten Tonband- 
geräten fürs Inland und den Übersee-Markt. @ 


Oktober 1964 
Fusion der TEAC Audio Corporation und 
TEAC Corporation. 


Oktober 1966 

Aufbau und Ausbau der Verkaufs- 
departemente in Amerika, Europa und 
Südostasien. 


Mai 1967 

Gründung der TEAC Corporation von 
Amerika (TCA), um das Service- und 
Verkaufsnetz in den USA zu verdichten. 


August 1968 
Aufbau des europäischen TEAC Service- 
Centers in Wiesbaden. 


Juli 1969 


Gründung des TEAC Latin American Service 


Centers in Panama. 


Messgeräten 


-Tonköpfen 


Professionellen und semipro- 
fessionellen Tonbandgeräten 


A-160 mit Dolby-System 

Tonköpfe 2 High Density Permaflux-Köpfe 

Motor elektronisch gesteuerter 
Gleichstrommotor 

Gleichlauf 0,15 % (NAB-Messung) 


Frequenzbereich 30—16000 Hz 
(Chromdioxyd-Band) 
000 Hz 


0 一 

Gerausch- 58 dB (mit Dolby) 
spannungsabstand 50 dB 

Schnellvorlauf 80 sec für C 60 
Dimensionen 12 cm h, 42 cm b, 25,8 cm t 
Gewicht 5,7 kg 


Bandumschalter, Zàhlwerk, Stroboskop-Aufnahme- 
Anzeige, Pausentaste, Auto-Stopp, getrennte 
Aufnahme- und Wiedergabeschieberegler, 2 VU-Meter, 
einstellbare Dolby-Geräuschunterdrückung. 


A-140 


Technische Daten identisch mit A-160, jedoch ohne 
Dolby und Ausgangsregler. 


+ 


AO 
A-360 mit Dolby-System < O“ 
Tonköpfe 2 High Density Ferrii® Head „0 
Motor Hysterese Synchron-Aussanlaufer 
Gleichlauf 0,07 % (NAB) c a 


< 

Frequenzbereich  30—16000.l Crot" 
30—13009Hz (Lownoise) 

30—10000 Hz (Nörmal) 


Geräusch- 58 dB (mit ) 
spannungsabstand 50 dB 

Schnellvorlauf 95 sec für C 60 
Dimensionen 12 cm h, 45 cm b, 26 cm t 
Gewicht 7,5 kg 


Bandumschalter, Zàhlwerk, Stroboskop-Aufnahme- 
Anzeige, Pausentaste, Auto-Stopp, getrennte 
Aufnahme-und Wiedergabeschieberegler, 2 VU-Meter, 
einstellbare Dolby-Geràuschunterdrückung, Memory, 
Übersteuerungsanzeige. 


A-450 mit Dolby-System 

Tonköpfe 2 High Density Ferrite Head 
Motor Hysterese Synchron-Aussenläufer 
Gleichlauf 0,07 % (NAB) 


Frequenzbereich 30—16 000 Hz (CrO:) 
30 一 13 000 Hz (Low noise) 
30 一 10000 Hz (Normal) 


Geräusch- 58 dB (mit Dolby) 
spannungsabstand 50 dB ` 

Schnellvorlauf 95 sec für C 60 
Dimensionen 17,6 cm h, 44,5 cm b, 27 cm t 
Gewicht 9,5 kg 


Bandumschalter, Zàhlwerk, Stroboskop-Aufnahme- 
Anzeige, Pausentaste, Auto-Stopp, getrennte 
Aufnahme-und Wiedergabeschieberegler, 2 VU-Meter, 
einstellbare Dolby-Geràuschunterdrückung, 
Übersteuerungsanzeige, Mischpult, Timer, 
Dolby-Kopierschalter. 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


Stereo Tape Deck 


Drei: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Lösch-, Aufnahme-, 
Wiedergabekopf 
18 und 13 cm 
19 und 9,5 cm/sec +0,5 % 
1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 
0,08 % bei 19 cm/sec 
0,10 % bei 9,5 cm/sec 
30—22 000 Hz bei 19 cm/sec 
30—16 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
besser als 55 dB 
besser als 60 dB/1 kHz 
besser als 50 dB/1 kHz 
Mikro: 0,25 mV/—72 dB 
(600 Q 一 10 KQ) 
DIN: 10 mV/100 kQ 
Line: 0,1 V/50 kQ 
Line: 0,3 V/10 KQ 
383 x 440 x 203 
17kg 


A-1250 S 
Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


Stereo Tape Deck 


Autom. Laufrichtungs-Umk./> 
Wiedergabe i 
Drei: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Lösch/Aufnahme-, 
Wiedergabe und Reverse- 
Wiedergabekopf 
18 und 13 cm 
19 und 9,5 cm/sec +0,5 % 
1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 
0,08 % bei 19 cm/sec 
0,10 % bei 9,5 cm/sec 
30—22 000 Hz bei 19 cm/sec 
30—16 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
besser als 55 dB 
besser als 60 dB/1 kHz 
besser als 50 dB/1 kHz 
Mikro: 0,25 mV/—72 dB 

(600 Q —10 KQ) 
DIN: 10 mV/100 kQ 
Line: 0,1 V/50 kQ 
Line: 0,3 V/10 ko 
383 x 440 x 203 
17 kg 


Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 

Frequenzbereich 
Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 


Kanaltrennung 
Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


Stereo Tape Deck 


Drei: 4-Spur oder 2-Spur, 2-Kanal, 
stereo oder mono, Lösch-, 
Aufnahme-, Wiedergabekopf 
26,5 und 18 cm 
19 und 9,5 cm/sec +0,5 oo 
1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 
0,06 % bei 19 cm/sec 
0,09 % bei 9,5 cm/sec 
30—28 000 Hz bei 19 cm/sec 
30—20 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
58 dB 
60 dB/1 kHz 
50 dB/1 kHz 
Mikro: 0,25 mV/—72 dB 

(600 Q 一 10 KQ) 
DIN: 10 mV/100 kQ 
Line: 0,1 V/50 KQ 
Line: 0,3 V/10 kQ 
440 x 440 x 215 
20 kg 


A-4070 G 


Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


Stereo Tape Deck“ | 


Bi-Directionale Aufh./Wiedergabe 
Vier: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Lösch/Aufnahme-, 
Wiedergabe-, Rev. Lösch/Aufnahme-, 
Wiedergabekopf 

18 und 13 cm 

19 und 9,5 cm/sec +0,5 % 

1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 

0,06 % bei 19 cm/sec 

0,09 % bei 9,5 cm/sec 

25—24 000 Hz bei 19 cm/sec 


. 25—16 000 Hz bei 9,5 cm/sec 


besser als 58 dB 

besser als 60 dB/1 kHz 

besser als 50 dB/1 kHz 

Mikro: 0,25 mV/—72 dB 
(600 Q —10 KQ) 

DIN: 10 mV/100 kQ 

Line: 0,1 V/50 kQ 

Line: 0,3 V/10 kQ 

456 x 454 x 236 

23 kg 


HÜRZELER AG REGENSDORF 


N 
A-7300 


Köpfe 


Spulengrösse 


\Bändgeschwindigkeit 


Motoren 
Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 


Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 

Ausgänge 

Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


TEAC TEAC TEAC 


Stereo Tape Deck 


Drei: 4-Spur oder 2-Spur, 2-Kanal, 
stereo oder mono, Lösch-, 
Aufnahme-, Wiedergabekopf 

26,5 und 18 cm 

4-Spur: 19 und 9,5 cm/sec, +0,5 % 
2-Spur: 38 und 19 cm/sec, +0,5 % 
1 DC Servo-Capstan-Motor 
(Direktantrieb) 
2:Gleichstrom-Wickelmotoren 
0,03 %o bei 38 cm/sec 

0,04 % bei 19 cm/sec 

0,05 % bei 9,5 cm/sec 

25—30 000 Hz bei 38 cm/sec 
30—28 000 Hz bei 19 cm/sec 
30—20 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
2-Spur >66 dB 

4-Spur >62 dB 

besser als 60 dB/1 kHz 

besser als 50 dB/1 kHz 

auf Anfrage 

auf Anfrage 

550 x 527 x 225 

20 kg 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


4 Channel Simul-Sync Tape Deck ; 


4 getr. Kanäle f. Parallel-/Einzel- < 
bespielung € 
Drei: 4-Spur, 4-Kanal oder-2*Kanal, 
Quadro, Stereo oder Mono 

(mit SIMUL-SYNC) i 
Lösch-, Aufnahme- und Wiedergabe- 
kopf 

26,5 und 18 cm 

38 und 19 cm/sec +0,5 % 

1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 

0,04 % bei 38 cm/sec 

0,06 % bei 19 cm/sec 

25—24 000 Hz bei 38 cm/sec 
25—22 000 Hz bei 19 cm/sec 
besser als 55 dB 

besser als 60 dB/1 kHz 

besser als 50 dB/1 kHz 

Mikro: 0,25 mV/—72 dB 

(600 Q —10 KQ) 

10 mV/100 kū 

Line: 0,1 V/50 kQ 

Line: 0,3 V/10 kQ 

520 x 440 x 220 

22,5 kg 


DIN: 


as 
w x Oo 


x < 
" AG-6500 
NGBauertonleistung 


harm.Verzerrungen 
Leistungsbandbreite 


u % 
Ausgänge 


Frequenzgang 
Geräuschspannungsabstand 


FM: Empfangsbereich 
Empfindlichkeit 
Gleichwellenselektion 
Spiegelfrequenzsicherheit 
ZF-Unterdrückung 
Trennschärfe 

S/N Ratio 

harm. Verzerrungen 
Stereo-Kanaltrennung 


AM: Empfangsbereich 
Empfindlichkeit 
Spiegelfrequenzsicherheit 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


AM/FM-Stereo-Receiver 


50/50 W an 8 Q 
unter 0,5 %o 


10—40 000 Hz 

Phono: 2 mV (50 KQ) 

Aux: 150 mV (50 KQ) 
Band 1 u.2: 150 mV (60 kQ) 
Pegel: 500 mV 

Band Aufn.: 150 mV (30 mV DIN) 


10—60 000 Hz +1 dB 
Phono: 65 dB Aux: 75 dB 


88—108 MHz 

besser als 1,8 uV (IHF) 
unter 2 dB 

>85 dB 

>95 dB 

>60 dB 

>65 dB 

unter 0,7 % 

37 dB/1 kHz 


535—1605 kHz 
0,2 mV/m (IHF) 
>60 dB 

160 x 470 x 400 
14 kg 


Freguenzgang 
Verbesserter 
Geräuschspannungsabstand 


Eingangsempfindlichkeit 


Eingangsimpedanz 
Ausgänge 


harm. Verzerrungen 
Multiplexfilter 


Kanaltrennung 

Test Oszillator 

Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


AN-300 


Dolby noise reduction unit 


20—22 000 Hz +1,5 dB 

10 dB/10 kHz à 

5 dB/1 kHz 4 
besser als 6 dB über alles (bewertet) 
Mikro: 0,25 mV/—72 0B 
(600 Q —10 KQ) 

Line: 0,1V 

Mikro: 50000 Q 

Line: 100000 Q 

zum Bandgerät max. 0,5 V 
zum Verstärker max. 1,0 V 
unter 0,3 Yo 

besser als —35 dB/19 kHz 
besser als —30 dB/38 kHz 
besser als 50 dB 

400 Hz 

141 x 410 x 328 

7kg 


4 Channel Dolby reduction unit 
Technische Daten wie AN-180. 


TEAC. 


Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


Stereo Tape Deck 


Autom. Laufrichtungs-Umk./Wieder- 
gabe 

Vier: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Lösch/Aufnahme-, Wieder- 
gabe- und Reverse-Wiedergabekopf 
18 und 13 cm 

19 und 9,5 cm/sec +0,5 Yo 

1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 

0,06 % bei 19 cm/sec 

0,09 % bei 9,5 cm/sec 

30—28 000 Hz bei 19 cm/sec 

30—20 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
besser als 55 dB 

besser als 60 dB/1 kHz 

besser als 50 dB/1 kHz 

Mikro: 0,25 mV/—72 dB 


(600 Q —10 KQ) 
DIN: 10 mV/100 KQ 
Line: 0,1 V/50 kQ 
Line: 0,3 V/10 KQ 
488 x 440 x 216 
23 kg 


A-5300 


Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


Stereo Tape Deck i x 


nv 
Autom. Laufrichtungs-Umk./Wieder- 
gabe 
Vier: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Lösch/Aufnahme-, Wieder- 
gabe- und Reverse-Wiedergabekopf 
18 und 13 cm 
19 und 9,5 cm/sec +0,5 % 
1 DC Servo-Capstan-Motor 
(Direktantrieb) 
2 Gleichstrom-Wickelmotoren 
0,06 % bei 19 cm/sec 
0,09 % bei 9,5 cm/sec 
30 一 28 000 Hz bei 19 cm/sec 
30—20 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
besser als 60 dB 
besser als 60 dB/1 kHz 
besser als 50 dB/1 kHz 
Mikro: 0,25 mV/—72 dB 


(600 Q —10 KQ) 
DIN: 10 mV/100 kQ 
Line: 0,1 V/50kQ 
Line: 0,3 V/10 KQ 
537 x 443 x 225 
20 kg 


atmen 


Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 

Frequenzbereich 
Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 


Kanaltrennung 
Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


H H H H B ji no, 


Stereo Tape Deck mit Dolby 
Autom. Laufrichtungs-Umk./Wieder- 


gabe 

Vier: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Losch/Aufnahme-, Wieder- 
gabe- und Reverse-Wiedergabekopf 
18 und 13 cm 

19 und 9,5 cm/sec +0,5 Yo 

1 DC Servo-Capstan-Motor 
(Direktantrieb) 

2 Gleichstrom-Wickelmotoren 
0,06 % bei 19 cm/sec 

0,09 % bei 9,5 cm/sec 

30—28 000 Hz bei 19 cm/sec 
30—20 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
besser als 60 dB 

mit Dolby besser als 65 dB 
besser als 60 dB/1 kHz 

besser als 50 dB/1 kHz 

Mikro: 0,25 mV/—72 dB 


(600 Q —10 K9) 
DIN: 10 mV/100 kū 
Line: 0,1 V/50 kQ 
Line: 0,3 V/10 kQ 


537 x 443 x 225 
20 kg 


A-6300 


Köpfe 


Spulengrösse 
Bandgeschwindigkeit 
Motoren 


Gleichlauf 
Frequenzbereich 


Geräuschspannungsabstand 
Übersprechen 
Kanaltrennung 

Eingänge 


Ausgänge 
Höhe, Breite, Tiefe in mm 
Gewicht 


! ou. 
Stereo Tape Deck“ 


Autom. Laufrichtydgs-Umk./Wieder- 
gabe š 

Vier: 4-Spur, 2-Kanal, stereo oder 
mono, Lösch/Aufnahme-, Wieder- 
gabe- und Reverse-Wiedergabekopf 
26,5 und 18 cm 

19 und 9,5 cm/sec +0,5 % 

1 polumschaltbarer Hysterese- 
Synchromotor (Tonwelle), 2 Wirbel- 
stromwickelmotoren 

0,06 % bei 19 cm/sec 

0,09 % bei 9,5 cm/sec 

30—28 000 Hz bei 19 cm/sec 

30—20 000 Hz bei 9,5 cm/sec 
besser als 55 dB 

besser als 60 dB/1 kHz 

besser als 50 dB/1 kHz 

Mikro: 0,25 mV/—72 dB 


(600 Q 一 10 KQ) 
DIN: 10 mV/100 kQ 
Line: 0,1 V/50 KQ 
Line: 0,3 V/10kQ 


auf Anfrage 
auf Anfrage 


TE 


The leader. 
Iways 
has been. 


Bezugsguellennachweis: 


videg . 
Sami ag 
CH - 8032 Zürich 


Minervastrasse 149 
Telefon 01/55 2233 


